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Kühlerdichtungsmittel
Spezialadditiv für wassergekühlte Verbrennungsmotoren zur Abdichtung kleiner bis mittlerer Leckagen 
(Haarrisse, poröse Stellen) im Kühlsystem.  Alle Bereiche der Kraftfahrzeugtechnik wurden auch die 
Kühlsysteme im Hinblick auf Wasserpumpenleistung, Volumen und Kühlernetzgestaltung in den letzten 
Jahren modifiziert bzw. verbessert. Sie sind bis auf den regelmäßigen Austausch der Kühlflüssigkeit im 
Allgemeinen wartungsfrei.  

Kühlerdichtung wird mit dem Kühlwasserstrom im gesamten Kühlsystem verteilt, gelangt rasch an die 
undichten Stellen und entfaltet hier seine abdichtende Wirkung. Enge Kühlwasserdurchlässe (z.B. die 
Kühlernetze neuerer Fahrzeuge) werden durch Kühlerdichtung nicht verstopft.  Die Funktionen von 
Wasserpumpe und Thermostat werden durch das Produkt nicht beeinträchtigt. Im Bedarfsfall kann das 
Produkt über einen längeren Zeitraum im Kühlsystem verbleiben.

Eigenschaften
- für Aluminium-Kühler geeignet 
- verträglich mit handelsüblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln 
- keine negativen Nebenwirkungen auf Wasserpumpe und Heizungskreislauf 
- dichtet dauerhaft und zuverlässig Haarrisse und kleinere Leckstellen 
- für den vorbeugenden Einsatz

Einsatzgebiet
Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlkreisläufen von Pkw, Nfz und Bussen. Auch für 
Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind.

Anwendung
Kühlerdichtung vor Gebrauch gut schütteln und bei laufender, betriebswarmer Maschine (Leerlauf bis 
leicht erhöhte Drehzahl) dem Kühlwasser zusetzen (bei Fahrzeugen ohne Ausgleichs-behälter direkt in
den Kühler füllen, ansonsten in den Ausgleichsbehälter). 150 ml des Produktes reichen für max. 20l 
Kühlsysteminhalt (Kühlsysteminhalt dem Abschnitt „Technische Daten und Füllmengen“ der 
Betriebsanleitung des Fahrzeugs entnehmen).

Technische Daten
Form : flüssig / liquid
Farbe / Aussehen : weiß / white
Dichte bei 20°C : 1,098 g/cm³
Viskosität : 71 s
Löslichkeit in Wasser :  mischbar / mixable
Flammpunkt : 104 °C  DIN EN 22719 Ethandiol

Verfügbar in fogenden Gebinden 
24 x 300ml. Dosen 
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