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4Takt SAE 20W-50 Super Racer fiir Motorbike
(Vergleichbare Produkte von verschiedenen Herstellern)
Eni (Agip) I-Ride Moto 20W-50 / Aral Basic Energy 4Takt 20W-50 / FUCHS
Silkolene V-Twin SAE 20W-50/ SHELL Advance AX3 SAE 20W-50/Meguin Megol
Motorenol 4T SAE 20W-50 / Castrol Power-1 4Takt 20W-50 / Mobil Super 4T 20W-
50/Avia Moto 4T HD 20W-50/Liqui Moly Motorbike 4T 20W-50 Street
Mineralisches Motorendl fiir Viertakt-Motorrdader. Speziell fiir alle Harley-Davidson und
europdische/japanische Metric V-Twin-Modelle. Super Racer 4T 20W-50 ist ein hochwertiges
Motorradmotorendl auf Mineraldlbasis. Es ist speziell auf die Verwendung in luftgekiihlten 2
Zylinder Boxer- und V-Motoren ausgelegt. Durch seine Speziell Additive Formel wird es den
Anforderungen auch der neuesten 4-Takt-Motorradmotoren insbesondere im strapazidsen
Alltagsbetrieb gerecht. Die umfangreichen Tests wahrend der Entwicklung dieses Motorendls
bestdtigen geringe Reibungsverluste und hohe Schmiersicherheit widhrend des
Olwechselintervalls.

Entwickelt fiir luft- und wassergekiihlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis erhdhten
Betriebsbedingungen ausgesetzt werden. Geeignet fiir Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Eigenschaften

- Hohe Schmiersicherheit auch bei thermisch stark beanspruchten luftgekiihlten Motoren
- Reduzierte Ablagerungsneigung wihrend des gesamten Olwechselintervalls

- Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Olbadkupplung.

- Kompatibel mit allen erhéltlichen Motorendlen fiir Motorridder

- Hervorragend fiir Olbadkupllungen geeignet und optimale Alterungsstabilitit

Motorbike 4Takt Power Racing 20W-40 erfiillt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:
Spezifikation / Freigaben

ACEA A3/B3

APISL, SN, SJ, CF

APISG/SH

JASOMA, JASOMA-2

Piaggio-Gruppe, MV Agusta

Vertfiigbar in fogenden Gebinden

1 Liter Dose

20 Liter Kanister
60 Liter Garagen Fass
208 Liter Fass Drum
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